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Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern
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Geschiebesammler Lohnstorf

nach Burgistein

nach Mühlethurnen

Kantonsstrasse

Lohnstorfbrücke

Lohnstorf
Burgistein

Gürbe

Rotmettlebach

Ufererhöhung links 0.5 bis 1.80 m
Dammkrone b=1.0 m
Böschungen 2:3 in Velängerung der Uferböschung

Abschlussmauer Damm in minimalem
Abstand zur Stahlkonstruktion der Brücke
OK ca. 562 m ü. M.

links: Stahllinienlager

rechts: Stahlgleitlager

best. Blockvorbau

Bahnbrücke BLS

Differenzen zwischen zwei Losen
der amtlichen Vermessung

Differenz zwischen zwei Losen
der amtlichen Vermessung

Differenz zwischen zwei Losen
der amtlichen Vermessung

Uferbestockung entfernen und Ufer freihalten
bestehende Hochstämmer belassen

bestehende Betonsperre

für Fischaufstieg
bestehenden Damm und Weg um 40 cm

Flutmulde

auf  ca. 559.50 m ü. M. erhöhen
Sandsackdepot überprüfenSperre anpassen

mit Sandsäcken zu schliessende Lücke

schadhaft, mittig abgesenkt

bestehende Sperre fischgängig machen
(Lage ungefähr)

Blocksteine neu richten
für verbesserte fischereiliche
Verhältnisse

muss vor Bauausführung
kartiert werden

Anlagen ARA beim Bau schützen
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Installationsplatz

buero@herzog-ingenieure.ch
www.herzog-ingenieure.ch

Tel. Dorfstrasse 10
3073 Gümligen Fax.

0848 415 000
031 960 43 31

Herzog Ingenieure AG

Wasserbau Tiefbau Grundbau
N I E D E R E R + P O Z Z I

U m w e l t  A G

p. A.

Dammböschung

Terrainabtrag

Dammkrone

Strasse

ProjektBestand

Wald

Gebäude

Gemeindegrenze

Projekt Variante

Gürbekilometrierung
orientierend (Verzug)

Raumbedarf Fliessgewässer orientierend.

Bodenkartierung:

muss vor

kartiert werden

Wasserlauf

Projekt

Böschung

Bauausführung

Höhenkurve 1.0 m

Höhenkurve 0.20 m

Profillage

Massgebend ist ab 1.1.2011 das revidierte
Bundesgesetz über den
Gewässerschutz GschG

Mischabwasser DN < 600 mm

Baupiste / Humusdepot

Installationsplatz


