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Mobile Öffnung für
Wasserrückführung

Renaturierung gemäss Profiltyp A + B, abwechselnd

örtliche Lebensräume wie Schilfbestände, Kolke, etc. erhalten

Entwässerungsrinne

Anpassungen der Böschungen mit einer Neigung 1:12

Notfallentlasstung Industrie
(Dammbalkensystem)
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Doppelspurausbau BLS

Projekt

Kanalisation Bestand

Regenabwasser

Mischwasser Entwässerungsleitung

Kanalisation Projekt

Raumbedarf Fliessgewässer orientierend.

Gemeindegrenze

Fahrbahn erhöht, bituminöser Belag

Gürbekilometrierung
orientierend (Verzug)
Anlagen BLS gemäss Angaben
Büro B+S AG, Bern

buero@herzog-ingenieure.ch
www.herzog-ingenieure.ch

Tel. Dorfstrasse 10
3073 Gümligen Fax.

0848 415 000
031 960 43 31

Herzog Ingenieure AG
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Massgebend ist ab 1.1.2011 das revidierte
Bundesgesetz über den
Gewässerschutz GschG
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Abtrag

best. Terrain Steilufer Vorland/ Ruderalfläche/ örtliche Strauchgruppe

Vorland
best. Böschung

Flachufer/ Ruderalfläche mit Kleinstrukturen best. Böschung, bestockt

Normalprofile 1:100
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Höhe wie rechtes Ufer

Höhe wie rechtes Ufer (Bestand)
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Sohle strukturieren
Niederwasserrinne

Kleinstrukturen wie Asthaufen, Lesesteine, etc.

Schilfbestände erhalten

wie Asthaufen, Lesesteine, Totholz, etc.

Sohle strukturieren
Niederwasserrinne
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